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Kolejny etap ewolucji serii VTA Liquid En­
gineering, VTA Nanocarbon®, to złożona 
zawiesina o biofizycznych właściwościach 
adsorpcyjnych na poziomie nano, składająca 
się z funkcjonalizowanych nanocząstek węgla 
ze specyficzną kationizacją w interakcji z 
bioaktywatorami i niezbędnymi elementami 
masowymi.

Antropogeniczne substancje śladowe lub 
mikrozanieczyszczenia są wszechobecne. 
Obejmują one substancje syntetyczne, takie 
jak aktywne składniki farmaceutyczne, kos­
metyki, pestycydy i chemikalia przemysłowe 
o działaniu toksycznym dla ludzi i ekotoksyc­
znym nawet w niskich stężeniach. Substancje 
te są zazwyczaj wprowadzane do środowiska 
przez ludzi i dostają się do oczyszczalni 
ścieków, a ostatecznie do obiegu wody za 
pośrednictwem gospodarstw domowych 
i przemysłu. Zgodnie z obecnym stanem 
technologii, oczyszczalnie ścieków nie są w 
stanie zatrzymać ani oczyścić takiej masy i 
różnorodności substancji śladowych.

Degradują środowisko naturalne, zanieczy­
szczając rzeki, jeziora, a nawet wody grun­
towe i pitne. Mikrodrobiny plastiku stanowią 
również coraz większe zagrożenie dla ludzi i 
środowiska. Są one szkodliwe dla zdrowia. Nie 
są usuwane ze ścieków w konwencjonalnych 
procesach oczyszczania.

VTA Nanocarbon® dzięki wyjątkowej i inno­
wacyjnej strukturze o największej możliwej 
powierzchni aktywnej, niezwykle skutecznie 
usuwa antropogeniczne substancje śladowe 
(AOX) oraz cząsteczki mikroplastiku. Optymal­
ny efekt osiągany jest przy niskim zapotrze­
bowaniu na energię oraz przy stosowaniu 
niskich dawek środka. Dozowanie odbywa 
się do osadu czynnego w reaktorze biologic­
znym, dzięki czemu zapewnione jest dobre 
mieszanie i wystarczający czas kontaktu.

VTA Liquid Engineering skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia i zapobiega ich osadzaniu 
się w systemach biologicznych.

Płynna inteligencja do adsorpcyjnego
usuwania mikrozanieczyszczeń.



Zmierzone wartości reprezentują średnią wydajność oczyszczania różnych antropogenicznych
substancji śladowych w różnych typach oczyszczalni ścieków w ok resie wynoszącym jeden rok.

VTA Nanocarbon® średni
wskaźnik eliminacji

substancji śladowych 93%!

Wenlafaksyna
(Antydepresant)

Lidokaina
(Znieczulenie)

Karbamazepina
(Przeciwpadaczkowy)

Metoprolol
(Betablocker)

Diclofenac
(Przeciwbólow)

Naproxen
(Przeciwbólowy)
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  Średni wskaźnik eliminacji wymagany

przez dyrektywę UE dotyczącą ścieków
komunalnych wynosi 80%.



Ilustracja wydajności redukcji
VTA Nanocarbon® w odniesieniu  
do cząstek mikroplastiku.

Ilustracja redukcji 
AOX poprzez zastosowanie 
VTA Nanocarbon®.

VTA Nanocarbon® średni
wskaźnik eliminacji

substancji śladowych 93%!

Dzięki zastosowaniu 
VTA Nanocarbon®, dodatkowe,
niedegradowalne naturalnie zanieczy­
szczenia takie jak AOX, są wiązane do
osadu nawet na poziomie 93%.

Szeroko zakrojone serie testów
wykazały, że VTA Nanocarbon®  
usuwa do 99% cząstek mikroplastiku,
szczególnie w niższym zakresie 
wielkości. Analiza zawartości  
mikroplastiku jest przeprowadzana  
przy użyciu najnowocześniejszego 
spektrometru po dczerwieni  
sterowanego laserowo.
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Redukcja cząstek
mikroplastiku za pomocą 

VTA Nanocarbon®

Redukcja wartości AOX
za pomocą VTA Nanocarbon®



VTA Nanocarbon® poprawia również właściwości osadu, ze względu na jego zoptymalizowaną  
i zwartą strukturę. Dzięki maksymalizacji prędkości sedymentacji osadu czynnego zapew­
niony jest jej wysoki poziom, nawet przy dużych obciążeniach hydraulicznych. Ponadto 
zwiększa się aktywność biologiczna osadu i poprawia się wydajność oczyszczania ścieków.

Tworzona struktura kłaczka łatwiej podlega procesowi napowietrzania, dzięki czemu  
wprowadzony tlen może być optymalnie wykorzystany. Umożliwia to redukcję energii 
przeznaczonej do napowietrzania osadu nawet o 30%, a tym samym stanowi istotny wkład 
w neutralność energetyczną i klimatyczną sektora oczyszczania ścieków.

Ilustracja morfologii osadów przed zastosowaniem VTA Nanocarbon® (A) i podczas 
stosowania VTA Nanocarbon® (B). Powiększenie 100x.
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VTA Nanocarbon® Krzywa sedymentacji osadu czynnego

Konwencjonalne koagulanty
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VTA Nanocarbon®
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Nie zawiera substancji niebezpiecznych

Redukuje ślad węglowy (CO2)


