Die unbefugte bzw. bestimmungswidrige
Verwendung dieser Unterlage ist nicht
gestattet und wird gerichtlich verfolgt.

ACAD - PART:2KP2000PP.dwg

{iberlaufleitungen {iberlaufleitungen

Overflow piping Overflow piping
chrank (OPTION)

ating panel

Operating panel
iy Wasseranschlu Rt" B
Water connection R1”
] = [ AN |
o , 2 =
133 1870 1110
1435
2146 ' ..
issigpolymeranschlul R1/2° 2 Lage von Entnahme,Uberlauf
Aoﬁafoﬂ Liquid Polymer Connection R1/27 Agl’raforz . und Entleerung ist wahlbar.
/ /’ Leergewicht 300kg g
Empty weight 300kg Position of supply connection,
overflow and drain are able
to be selected.
Anderung | Anz. d. And. Anderungsinhalt Datum Bearbeitet Geprift
Revision No. of Mod. Modification Date Made by Checked by
== [86] EUIODOS
Date Name
Entwurf Q
Design
Gezelchnet 121.2.2004| Holub 120 Ein Unternenmen der Gruppe
ettt |22.2.2004] 0
Projekt/Customer Benennung/Title Masse/Mass
POYMERAUFBEREITUNGSANLAGE TYPE 2KP2000 PP
i . i MASSBLATT
{berlauf Entleerung Da=63mm connection {iberlauf Entleerung Da=63mm
Overflow D,;,',’;,sh m solution Overflow Drain Do=63mm POLYMERE PREPARATION UNIT TYPE 2KP2000 PP werkstort/Haterta
Do=50mm DIMENSION DRAWING
Kunden/Customer-Doc-No.: Zeichnungsnr. / Drwg. No..: 59':::; V:;‘ F;‘:‘:’ K;:'[;::;'ﬂ
2KP-2000-PP 1 1]A3




