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VTA Biocitran® FORTE ist ein speziell entwickeltes 
Hochleistungsprodukt zur Verbesserung der Schlamm- 
entwässerung.  

Primär sorgt es für eine höhere Entwässerbarkeit 
und somit eine Steigerung der Trockensubstanz bei 
gleichzeitiger Senkung des Polymerbedarfs um bis zu 
25 Prozent. Gleichzeitig eliminiert es Gerüche und ver-
bessert das Zentrat. 

Zusätzlich werden bestehende MAP-Ablagerungen 
aufgelöst und deren Neuentstehung verhindert. Die-
se kristallinen Ablagerungen stören den Betrieb in 
vielen Kläranlagen und verursachen erhebliche Mehr-
kosten. 

Dieses Produkt ist eine 
Entwicklung der Forschungs-  
und Entwicklungsabteilung  

der VTA Gruppe.

STEIGERUNG DER  
ENTWÄSSERBARKEIT
•	 Erhöhung der Trockensubstanz  

um bis zu 5 %-Punkte

SENKUNG DES 
POLYMERBEDARFS
•	 senkt den Polymerverbrauch  

um bis zu 25 % 

VTA Biocitran® FORTE

EFFEKTIVE 
GERUCHSVERMEIDUNG
•	 gezielte Eliminierung von Schwefel-

wasserstoffverbindungen
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MAP-ABLAGERUNGEN
•	 Baut bestehende Ablagerungen ab 

und beugt deren Neubildung vor.

EIGENSCHAFTEN
Aussehen:	 klare, kastanienbraune Flüssigkeit
Geruch:	 Cognacaroma
Gefrierpunkt:	 das Produkt ist frostunempfindlich
Dichte:	 ca. 1,2 g/cm³
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IN DER PRAXIS 

Verbesserung der Denitrifikation (und bei 
entsprechenden baulichen Gegeben-
heiten auch Bio-P) durch Steigerung der 
Schlammaktivität um bis zu 50 % (durch 
Zentrat- bzw. Filtratrückführung)

Reduktion der Rückbelastung auf die 
biologische Stufe durch das anfallende 
Zentrat/Filtrat
CSB: bis zu - 50 %
Ammonium: bis zu - 25 %
ortho-Phosphat: bis zu > - 90 %
Trübung: bis zu - 40 %


