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VTA Biolizer® 
Innovative Synthese der neuen Generation.

WELCHE WIRKUNGEN ENTFALTET  
VTA BIOLIZER®?
VTA Biolizer® harmonisiert das Blasenbild und reduziert die Bla-
sengröße. Dies hat zur Folge, dass diese langsamer aufsteigen 
und so die Verweilzeit in der Wassersäule steigt.

Es erhöht sich außerdem die Gas-Wasser-Kontaktfläche und 
damit der Sauerstoffübertrag merklich. 

Im aeroben Bereich haben die Mikroorganismen so mehr Sauer-
stoff zur Verfügung, und es entwickelt sich ein effizienterer Stoff-
wechsel-Prozess der in einer höheren Abbauleistung resultiert. 
Gleichzeitig wird die Flockenstruktur optimiert und Fadenbakteri-
en bekämpft bzw. vorgebeugt.

Kleine Menge – große Wirkung: Das Systemprodukt VTA Biolizer® wurde entwickelt, um mit minimalem 
Mitteleinsatz maximale Effekte zu erzielen. 

VORTEILE
•	 bis zu 30  % weniger Belüftungsenergie

•	 höhere Anlagenstabilität – höhere Betriebssicherheit

•	 erhöht den Sauerstoffeintrag

•	 fördert die Mikrobiologie

•	 besseres Absetz- und Eindickverhalten

•	 optimiert die Flockenstruktur

•	 wirkt gegen Fadenbakterien

•	 bessere Oxidationseigenschaften

•	 höhere Abbauleistungen in Bezug auf CSB,  
Ammonium und Phosphat

•	 erhöht die Effizienz der Belebtstufe für Abwässer  
mit hohen organischen Belastungen

•	 spaltet effizient emulgierte Fette und Öle  
im Abwasser

•	 bindet gezielt Schwefel

„Der Biolizer bietet  
für uns ein äußerst  
interessantes Ein- 
sparungspotenzial.  
Die Resultate  
sprechen für sich.“
—  JOCHEN VINCON,  
ABWASSERMEISTER  
KLÄRANLAGE ALTHENGSTETT 

VTA BIOLIZER® SCHONT RESSOURCEN –  
IN JEDER HINSICHT!
Das Resultat: Die Belüftungszeiten können deutlich verkürzt 
werden, da der Sauerstoff in der Belüftungszone viel effektiver 
ausgenutzt wird. Eine Reduktion der Energiekosten in diesem 
Bereich um fast 30  % konnte in einem Praxiseinsatz* nachgewie-
sen werden. Auch das Absetz- und Eindickverhalten des Belebt-
schlamms verbessert sich deutlich.

Bessere Ergebnisse bei geringerer Dosierung – so schonen Sie 
nachhaltig die Umwelt und Ressourcen!

*Details siehe Rückseite



Ergebnisse aus der Praxis

KLÄRANLAGE ALLENTSTEIG (AT)
•	 auf 6.600 EW ausgelegt, mit 3.000 EW belastet

•	 vorher unausgeglichenes Nährstoffverhältnis  
(CSB im Zulauf zu gering)

•	 FeCl3 seit 6. Dezember 2018 durch VTA Biolizer® substituiert 
(Messungen nach >3 Schlammalter)

ERGEBNISSE

•	 Schwimmschlammdecke nach zwei Tagen vollständig 
verschwunden

•	 Dosiermenge gegenüber FeCl3 um 60 % reduziert 
– trotz 27  % höherer Zulaufmenge!

•	 Sichttiefe, Sinkgeschwindigkeit und Schlammindex 
verbessert

•	 Reduktion der Belüftungsenergie um beinahe 30  %

•	 aktivere Biologie – dadurch ist die Einhaltung der Grenzwerte 
auch in den Wintermonaten problemlos möglich

Jänner 
2018

Jänner 
2019

Veränder­
ung in %

Energieverbrauch 
Biologie

147 kWh/d 105 kWh/d –28,5  %

Fällmittel  
Verbrauch

30 l/d 12 l/d –60  %

Schlammvolumen 
im Belebungs­
becken (SV BB)

519 ml/l 471 ml/l –9,2  %

Sinkgeschwindig­
keit (SG)

1,2 m/h 1,5 m/h +25  %

Schlammindex (ISV) 109 ml/g 91 ml/g –16,5  %

KLÄRANLAGE ALTHENGSTETT (DE)
•	 mit 18.000 EW belastet

•	 Al/Fe Mischprodukt seit >3 Schlammalter  
substituiert durch VTA Biolizer® 

ERGEBNISSE

•	 Reduktion des Fällmittelverbrauchs um 38  %

•	 30 – 40 cm Schwimmschlammdecke verschwunden

•	 Phosphor (Pges)  von 0,2 mg/l auf 0,08 mg/l reduziert

•	 Stabilerer Anlagenbetrieb dank 20  % weniger 
Schlammvolumen (SV)

•	 Steigerung des Sauerstoffgehalts um 34,95  %  
von 1,7 auf 2,3 mg/l O2 bei gleichbleibender Belüftung

•	 Energieeinsparungspotential von ca. 110.000 kWh/Jahr 
d. h. Kostenersparnis von ca. 14.300 EUR/Jahr bei 0,13 €/kWh

•	 Schwebstoffe in der Nachklärung deutlich verringert

•	 signifikante Kostenreduktion durch  
10 – 15  % weniger Polymerverbrauch 

•	 CSB und Stickstoff (Nges) zusätzlich verringert

ohne 
VTA  

Biolizer®

mit 
VTA  

Biolizer®

Veränder­
ung in %

Phosphor  
(Pges)

0,2 mg/l 0,08 mg/l –60 %

Fällmittel- 
verbrauch

8 l/h 5 l/h –37,5 %

Sauerstoffgehalt 1,7 mg/l O2 2,3 mg/l O2 +34,95  %

KLÄRANLAGE BURTENBACH (DE)
•	 mit 6.000 EW belastet

•	 überragende Abbauleistung von VTA Biolizer® im Vergleich mit Al/Fe Mischprodukt
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