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VTA Biomaltan®

Biorevolution – aus der Natur für die Natur.

VTA Biomaltan® ist ein Hochleistungsprodukt mit rasanten Flockungseigenschaften,  
wodurch eine rasche Schlammindexverbesserung eintritt. Das auf Stärke basierte Produkt ist biologisch voll 
verträglich, leicht abbaubar und wir können einen synergetischen Effekt mit unseren VTA-Systemprodukten 
gewährleisten.

HOCHLEISTUNGSFLOCKUNG
•	 Verringerung des Schlammindex

•	 Steigerung der Sinkgeschwindigkeit

•	 Bindung von Feinstflocken und Suspensa

•	 Flockenstabilisierung

•	 Beseitigung von Störstoffen

•	 Optimierung der Schlammentwässerung

•	 Verbesserung der Eindickeigenschaften

EIGENSCHAFTEN
Aussehen:	� klare bis leicht trübe,  

leicht gelbliche Flüssigkeit

Dichte:	 ca. 1,2 g/cm³

Löslichkeit:	 vollständig mit Wasser mischbar

HANDHABUNG
VTA Biomaltan® sollte in der Lieferkonzentration gelagert 
und dosiert werden. Die nötige Dosiermenge hängt von der 
Wasserqualität, der gewünschten Reinigungsleistungund den 
Bedingungen in der Abwasserreinigungsanlage ab.

Sind Verdünnungen (max. 1:10) notwendig, so sind diese rasch 
aufzubrauchen, da sie bei längerer Stehzeit einen Teil ihrer 
Wirksamkeit verlieren.

VERPACKUNG
VTA Biomaltan® ist lose im Tankwagen oder in 
Containern zu 1.200 kg erhältlich.

LAGERUNG
Wir empfehlen für die Lagerung und Förderung von 
VTA Biomaltan®, nur Lagertanks und Rohrleitungen aus 
Material wie Polyethylen, Polypropylen, PVC bzw. mit Gummi 
ausgekleideten Stahl zu verwenden.

VTA Biomaltan® ist mindestens 8– 12 Monate haltbar. Eine mög-
liche leichte Trübung beeinflusst die Wirksamkeit jedoch nicht.

BIOAKTIVATOR
•	 Biologisch Abbaubar

•	 Maximierung der Denitrifikationsleistung

VTA Biomaltan® ist in die Wassergefährdungsklasse 
WGK 1 eingestuft (gem. VwVws vom 17.05.1999)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transport
vorschriften.


