VTA Hydroprompt® FORTE
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VTA Hydroprompt® FORTE rpfedstavuje nejnovejsi
aplikaci z VTA laboratofi pro spolehlivé odstrafiovani
rlznych bakterialnich zatéZi pri Cisténi odpadnich vod.
Tento multifunkéni systémovy produkt z viastnich lab-
oratofi je i vysoce Ucinnym pfi srazeni a flokulaci.

Ucinné snizeni bakteridlni zatéze
i pfi nizkych davkach

Zlepsené sedimentacni chovani
suspendovanych latek

dosazovci nadrze k docisténi odpadnich vod. Z vodné tvorba stabilnich makro viocek
faze se Ucinné odstranuji mikrobidlni kontaminanty,

vCetné patogent a multirezistentnich bakterii. Special- @ Zvy3end rychlost a vétsi hloubka

VTA Hydroprompt® FORTE se aplikuje do natoku na @ Efektivni flokulace -

neé vyvinuty vzorec zajistuje, Zze mikroorganismy nej- sedimentace v dosazovacich nadrzZich

sSou nepriznivé ovlivnény biologickym procesem.
@ Spolehliva eliminace fosfatd

BEZ VTA HYDROPROMPT® FORTE S VTA HYDROPROMPT® FORTE

Kolonie bakterii.

Neosetreny slepy vzorek
(vlevo), vzorek osetreny
VTA Hydroprompt® FORTE
(vpravo).

Po usazeni velmi jemnych
vlioCek Ize v supernatantu
pozorovat Uplnou eliminaci
bakteridinich zarodkd
(v zavislosti na davce).
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VTA Hydroprompt® FORTE

Nasledujicl vysledky jsou prumery
7 fady praktickych aplikaci a testd
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Celkoveé bakterialni zatizeni

E. coli

Enterobacter aerogenes
Acinetobacter baumanii
Staphylococcus saprophyticus

Nullprobe
Nulovy
vzorek

100 %
100%
100%
100 %
100 %

Zatizeni

VTA
Hydroprompt®
FORTE

5.38%

417%
1.65%
2.(4%
6.25%

Redukce

>94%
>95%
>98%
>97%
>93%

. Vysledky vzozku z testd, pri davce 50 ppm.

Produkt VTA Hydroprompt® FORTE je vysledkem cileného
letitého vyzkumu oddéleni vyzkumu a vyvoje skupiny VTA.
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Vyska hladiny kalu v odméerném valci v %

VTA AUSTRIA GMBH

VTA TECHNOLOGIE GMBH VTA Deutschland GmbH
Umweltpark 1 Henneberger Str. 1
A-4681 Rottenbach D-94036 Passau

Tel: +43 7732 4133 Tel: +49 851988 98-0

Sedimentacni kfivka

Nulovy vzorek

VTA Hydroprompt® FORTE
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t [min]
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