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VTA Hydroprompt® FORTE

VTA Hydroprompt® FORTE rappresenta l'ultima novità 
per l'eliminazione affidabile delle varie contaminazioni 
da germi nel trattamento secondario delle acque 
reflue. Questo prodotto di sistema multifunzionale 
dei laboratori VTA è stato inoltre arricchito di pro-
prietà che garantiscono una precipitazione e una 
flocculazione davvero efficaci.

VTA Hydroprompt® FORTE è utilizzato per la depu-
razione delle acque reflue nella mandata del tratta-
mento secondario. I contaminanti microbici, compresi 
gli agenti patogeni e i germi multiresistenti, vengono  
efficacemente rimossi dalla fase acquosa. Questa 
formula sviluppata appositamente garantisce che i 
microrganismi nel processo biologico non vengano 
toccati.

Flocculazione efficiente 
Formazione di macrofiocchi stabili

Miglioramento del comportamento 
di sedimentazione delle sostanze 
sospese

Eliminazione sicura dei fosfati

Maggiore velocità di sedimentazione 
e trasparenza

Efficace riduzione della contaminazione 
da germi anche a bassi dosaggi

senza VTA Hydroprompt® FORTE

SENZA VTA HYDROPROMPT® FORTE

con VTA Hydroprompt® FORTE

CON VTA HYDROPROMPT® FORTE

Colonie su  
Plate Count Agar (PCA).  

Campione zero non trattato  
(a sinistra), campione trattato 

con VTA Hydroprompt® FORTE 
(a destra).

Dopo la sedimentazione dei 
fiocchi sottili, si può osservare 
la completa eliminazione dei 

germi nel sopranatante  
(a seconda del dosaggio).

Utilizzare VTA Hydroprompt® FORTE con cautela, dato il suo effetto disinfettante. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.
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VTA Hydroprompt® FORTE

I seguenti risultati sono valori medi 
di una serie di prove pratiche

Questo prodotto è stato sviluppato dal dipartimento di ricerca e sviluppo del 
gruppo VTA grazie ad un lavoro mirato della durata di diversi anni.

Carica Riduzione

Campione 
zero

VTA
Hydroprompt® 

FORTE
Totale contaminazione da germi 100 % 5,38 % > 94 %
E. coli 100 % 4,17 % > 95 %
Enterobacter aerogenes 100 % 1,65 % > 98 %
Acinetobacter baumanii 100 % 2,74 % > 97 %
Staphylococcus saprophyticus 100 % 6,25 % > 93 %

La valutazione si basa su un somministro di prodotto pari a 50 ppm.

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5
t [min]

Curva di sedimentazione

Li
m

ite
 d

ei
 fa

ng
hi

/a
lte

zz
a 

de
l c

ilin
dr

o 
di

 m
is

ur
a 

[%
] 

Campione zero non trattato 

VTA Hydroprompt® FORTE


