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VTA Hydroprompt® FORTE

VTA Hydroprompt® FORTE is de nieuwste oplossing 
voor het op een veilige manier verwijderen van ver-
schillende bioburdens in de tweede bezinkingstank 
van afvalwater. Dit multifunctionele systeemproduct 
uit ons eigen VTA-laboratoria heeft ook bepaalde  
eigenschappen die een uiterst effectieve neerslag 
en flocculatie bevorderen.

VTA Hydroprompt® FORTE wordt gebruikt voor het 
zuiveren van afvalwater in de toevoer van tweede 
bezinkingstanks. Microbiële verontreinigingen, zo-
als pathogenen en multiresistente kiemen, worden 
effectief uit de waterige fase verwijderd. Dankzij de 
speciaal ontwikkelde formule worden micro-organis-
men toch niet aangetast in het biologische proces.

Efficiënte flocculatie  
vorming van stabiele macrovlokken

Verbeterde bezinking en sedimentatie 
gesuspendeerde stoffen

Betrouwbare fosfaatverwijdering

Hogere bezinkingssnelheid en meer 
zichtdiepte

Al bij een kleine dosering een efficiënte 
vermindering van bioburden

Zonder VTA Hydroprompt® FORTE Met VTA Hydroprompt® FORTE

ZONDER VTA HYDROPROMPT® FORTE MET VTA HYDROPROMPT® FORTE

Kolonies op 
Plate-Count Agar.  

Onbehandeld beginmonster 
(links), met VTA Hydroprompt® 

FORTE behandeld monster 
(rechts).

Na het neerslaan van de kleine 
vlokken kan een volledige 

verwijdering van de kiemen 
worden waargenomen in het 
supernatant (afhankelijk van 

de dosering).

VTA Hydroprompt® FORTE voorzichtig gebruiken vanwege desinfecterende werking. Altijd etiket en productinformatie lezen vóór gebruik.
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VTA Hydroprompt® FORTE

De volgende resultaten zijn gemiddelde waarden  
komende van een reeks praktijktests

Dit product is gedurende meerdere jaren  
ontwikkeld door de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de VTA-groep.

Belasting Vermindering

Beginmon-
ster

VTA
Hydroprompt® 

FORTE
Totale bioburden 100 % 5,38% > 94 %
E. coli 100 % 4,17% > 95 %
Enterobacter aerogenes 100 % 1,65 % > 98 %
Acinetobacter baumanii 100 % 2,74 % > 97 %
Staphylococcus saprophyticus 100 % 6,25 % > 93 %

De evaluatie is op basis van een producttoevoer van 50 ppm.
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