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•	 Der Schlamm wird unmittelbar vor Polymerzugabe  
mit dem Ultraschall behandelt 

•	 Veränderung der Schlammstruktur, dadurch entsteht mit  
dem nachfolgenden Polymer ein besserer Ladungsausgleich

•	 Optimierter Energieeinsatz → es findet keine Desintegration statt

•	 Es entsteht eine scherstabilere Flocke → bessere Entwässerung

VTA mudinator®

Ultraschallbehandlung zur Optimierung der Schlammentwässerung. 

Dieses Produkt ist eine 
Entwicklung der Forschungs-  
und Entwicklungsabteilung  

der VTA Gruppe.

Durch die Ultraschallbehandlung mittels VTA mudinator®, kann eine Veränderung der Schlammstruktur  
erreicht und so die Wirkungsweise des Polymers verbessert werden. 

KOMBINATIONSEMPFEHLUNG
VTA MUDINATOR® UND VTA BIOCITRAN® 

Durch Einbringung von VTA Biocitran® mittels  
Ultraschall (vor der Polymerzugabe) in den 
Schlamm treten bei der Beschallung Synergie-
effekte auf – der behandelte Schlamm lässt sich 
effektiver entwässern und der Verbrauch an Po-
lymer sogar verringern.

VERBESSERTE ENTWÄSSERUNG
•	 Entwässerungsergebnis wird verbessert  

(bis zu 5%-Punkte)
•	 Verbesserte Entwässerung durch  

Freisetzung des Zellzwischenwassers

SENKUNG DES POLYMERBEDARFS
•	 Der Polymerbedarf wird deutlich gesenkt
•	 Optimierung der Konditionierungs- 

mittelzugabe 

KOSTENREDUKTION
•	 Kosteneinsparung durch deutliche  

Reduktion der Schlammmenge

VERRINGERTE RÜCKBELASTUNG
•	 Die Rückbelastung auf die Anlagenbiologie 

wird in Kombination mit VTA Biocitran® 
verringert.
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