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VTA Erdtank
Für eine effektive Geruchsbekämpfung.

Der patentierte VTA Erdtank mit integrierter Dosierstation bietet die Möglichkeit VTA Systemprodukte zur  
Geruchsbekämpfung unterirdisch zu lagern und zu dosieren – Haupteinsatzgebiet des Tanks ist im Bereich  
von Pumpstationen im Kommunalbereich.

Das Wellenprofil der Außenwand des patentierten doppel-
wandigen Lagertanks ist besonders widerstandsfähig und 
hält Druckbelastungen des Erdreichs gut stand. Durch die 
Positionierung der technischen Geräte im Domschacht sind 
diese jederzeit gut zugänglich.

Die Dosierung der Produkte erfolgt über modernste Mem-
brandosierpumpen, während der Zwischenraum mittels 
einer Leckagesonde überwacht wird.

Für die Ausstattung der Anlage stehen unterschiedliche 
Optionen zur Auswahl – so kann beispielsweise eine 
kontinuierliche Füllstandsmessung und/oder eine Überfüll
sicherung gewählt werden.

Bei der Befüllung gibt es zwei Varianten - diese erfolgt 
entweder direkt über die Serviceöffnung oder über eine 
separat zu installierende Befüllleitung.

MIT INTEGRIERTER  

DOSIERSTATION

Unauffällige Integration in die Landschaft.  
Es ist lediglich ein Wartungsdeckel ersichtlich.

Verhindert Geruchsbelästigung bzw.  
Korrisionsschäden durch die Vorbehandlung 
des Abwassers außerhalb der Kläranlage. 

Besonders widerstandsfähig und hält  
Druckbelastungen gut stand.

Die technischen Geräte im Domschacht 
sind jederzeit gut zugänglich.

Sichere Lagerung der Systemprodukte unter 
der Erdoberfläche und nahe am Einsatzort.

Möglichkeit zur Fernüberwachung und 
Fernregelung. Die Dosierung erfolgt dabei 
online über eine H2S-Sonde.



VTA Česká republika spol. s r.o.
Větrná 1454/72
CZ-37005 České Budějovice
Tel: +420 385 514 747

VTA Schweiz GmbH
Kalchbühlstrasse 40
CH-7000 Chur
Tel: +41 81 252 27-09

VTA Deutschland GmbH
Henneberger Str. 1 
D-94036 Passau
Tel: +49 851 988 98-0

VTA AUSTRIA GMBH 
VTA TECHNOLOGIE GMBH
Umweltpark 1 
A-4681 Rottenbach
Tel: +43 7732 4133

www.vta.cc
vta@vta.cc

MIT INTEGRIERTER  

DOSIERSTATION

VTA Erdtank – Daten & Fakten

STANDARDAUSFÜHRUNG
Behältermaterial:	 Polypropylen
Behälterbauform Tank:	� zylindrischer Tank mit Flachboden und Flachdach
Behälterbauform Wanne:	� Auffangwanne mit Wellenprofil und Domschacht mit Deckel
Volumen:	 1 – 3 m³

Durchmesser:	 max. 1353 mm

ANSCHLÜSSE
Serviceöffnung:	 DN 300, mit Spannring
Be- und Entlüftung:	 PP Rohr, D75
Elektrozuleitung:	 HT Muffe, DN 50
Dosierleitung:	 HT Muffe, DN 50
Messgeräte:	� Anschlüsse je nach Erfordernis
Deckel:	� DN 600, nicht befahrbar, tagwasserdicht, nicht überflutbar. 

Vollständig abdichtende, befahrbare, absperrbare Varianten optional erhältlich

EINBAUGERÄTE
Membrandosierpumpe:	� Grundfos DDA, 0-200 l/h (steuerbar, mit Display)
Leckagesonde:	 BAMO IER, Maximat LW CX
Füllstandssonde (OPTION):	� Endress + Hauser, Micropilot FMR 10

Überfüllsicherung (OPTION):	 BAMO IER, Maximat CX

SCHNITTSTELLEN
E-Installation:	� über Leerrohr, direkt am jeweiligen Gerät
Dosierleitung:	� über Leerrohr, direkt an der Pumpe 

Ausführung Leerrohr (Schnittstelle HT Muffe) mit PVC-Gewebeschlauch
Entlüftungsleitung:	� Verlängerung der Entlüftungsleitung je nach Bedarf
Befüllung:	� über Serviceöffnung oder über Befüllleitung (OPTION)

VTA Erdtank
Für eine effektive Geruchsbekämpfung.
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VTA Erdtank
Für eine effektive Geruchsbekämpfung.

MIT INTEGRIERTER  

DOSIERSTATION

EINBAU
•	 Die Größe der Ausgrabung soll im Durchmesser 1 m größer sein als der Tank.
•	 Die Grube soll unter einem Winkel min. 15° ausgehoben werden.
•	 Tank auf tragfähiger und eben ausgerichteter Grundsohle mit 30cm 4/8 Kantkorn eben ausrichten.
•	 Vor dem Verfüllen der Grube, den Tank halb mit Wasser füllen.
•	 Schrittweise Verfüllen und Verdichten der Grube mit Verfüllmaterial (4/8 Kantkorn) nachdem die Grube halb verfüllt ist, den   

Tank ganz mit Wasser füllen und mit dem Verfüllen und Verdichten fortfahren.

•	 Keine unmittelbaren Hanglagen
•	 Genügend Abstand zu Gebäuden oder anderen Tanks.
•	 Berücksichtigung der Vegetation.

Einbauanleitung VTA Erdtank

Ausgrabungstiefe 
entspricht 
Behälterhöhe + 400mm
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QUALITÄTSSICHERUNG
Die Produktion wird dokumentiert und regelmäßig überwacht. Jeder Behälter wird während des Produktionspro-
zesses mehrfach überprüft.

•	  Sichtkontrollen

•	  Dichtheitsprüfung

•	  Materialüberprüfung

Praktische Prüfungen belegen, dass die Behälter sowohl vom Material und von der Konstruktion dauerhaft für 
die Nutzung als Edrtank geeignet sind.

MATERIALEIGENSCHAFTEN
Das für die Herstellung des Erdtanks verwendete Polypropylen ist gegen eine Vielzahl von Chemikalien beständig. 
Die Statik und Materialbeständigkeit wird für jedes Medium individuell berechnet.

Allgemeine Materialeigenschaften:

•	 Hohe Schlagzähigkeit 

•	 Hohe Steifigkeit

•	 Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen

•	 Langfristig ohne Versprödungserscheinungen
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