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Das multifunktionale physikalisch 
wirkende Produkt zur Leistungs-

steigerung von Kläranlagen

VTA 
Hydroprompt® 

FORTE 
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VTA Hydroprompt® FORTE ist das Ergebnis 
langjähriger Forschung und Entwicklung in 
unseren biophysikalischen Laboren in enger 
Zusammenarbeit mit Universitäten und Hoch-
schulen.

Das multifunktionale Produkt erhöht die Abbauleistung von Kläran-
lagen und bewirkt aufgrund seiner physikalischen Eigenschaft eine 
Restentkeimung des Kläranlagenablaufes.
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Steigerung der 
Abbauleistung 

Erhöhung der 
Betriebssicherheit

Effektive Reduktion der 
Restkeimbelastung 

Die Dosierung von VTA Hydroprompt® FORTE 
erfolgt in den Abflauf des Belebungsbeckens.

Nachklärbecken

Rücklaufschlamm

Ablauf
Vorklärbecken Belebungsbecken

Zulauf
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Die einzigartige Zusammensetzung  
ermöglicht ein breites Anwendungs- 

spektrum und kann je nach Anforderung  
individuell zum Einsatz gebracht werden.

ohne 
VTA Hydroprompt® FORTE

mit 
VTA Hydroprompt® FORTE

Durch den Einsatz von VTA Hydroprompt®  FORTE kann eine deutliche Reduktion der 
Restkeimbelastung des Kläranlagenablaufes beobachtet werden.

VORTEILE
Effektive Reduktion der 
Restkeimbelastung des 
Kläranlagenablaufes bei 
minimalen Dosiermengen

Erhöhung der Betriebs-
sicherheit durch Verbes-
serung der Sedimenta-
tionseigenschaften des 
Belebtschlammes

Steigerung der Abbau-
leistung bei Kohlenstoff-, 
Stickstoff- und Phosphor-
verbindungen

Effiziente Flockung: 
Bildung von stabilen 
Makroflocken

Einsparungspotential 
beim Fällmittelverbrauch

Minimierung der Keimbe-
lastung in Aerosolen aus 
dem Belebungsbecken
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Betriebssicherheit in Kläranlagen 
hat einen Namen
VTA Hydroprompt® FORTE 

Der multifunktionale Wirkmechanismus von 
VTA Hydroprompt® FORTE führt zu einer Leistungssteigerung und 

erhöht damit die Betriebssicherheit von Kläranlagen.
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Auswertung der Daten  
aus einer Reihe von Praxiseinsätzen

Die Dosierung von VTA Hydroprompt® FORTE in den Ablauf des 
Belebungsbeckens bewirkt eine deutliche Reduktion der Restkeimbelastung 
des Kläranlagenablaufes im Vergleich zur Ausgangssituation. 

MIKROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

MOLEKULARBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG

Zusätzliche molekularbiologische Analysen zeigen außerdem eine 
Verminderung der Restvirenlast von Noro-, Rota- und SARS-CoV-2 
Viren bis zu 99% durch den Einsatz von VTA Hydroprompt® FORTE. 
Die Untersuchungsergebnisse externer Analysen bestätigen die 
laborinternen Resultate.1 

1 Die Analysenberichte externer Labore liegen am VTA Institut für Gesundheit und Umwelt auf. 

Eine weitere positive 
Eigenschaft von VTA 
Hydroprompt® FORTE ist 
die Reduktion der Keimbe-
lastung in Aerosolen aus 
dem Belebungsbecken 
um zirka 60%.

Dosierung von ≤ 50ppm VTA Hydroprompt® FORTE im Ablauf des 
Belebungsbeckens.

Dosierung von ≤ 50ppm VTA Hydroprompt® FORTE im Ablauf des Belebungsbeckens.
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REDUKTION DER RESTKEIMBELASTUNG

Das VTA Institut 

für Gesundheit & 

Umwelt begleitet Sie 

auf Wunsch beim 

Praxiseinsatz von 

VTA Hydroprompt® 

FORTE.

Rotaviren Noroviren

99
,9

%

99
,6

%

SARS-CoV-2

85
,7

%

0

100

0

100

relative 
Reduktion 

[%]

qualitative 
Reduktionsrate 

[%]

-60%



6

VTA INSTITUT FÜR
GESUNDHEIT & UMWELT

Das VTA Institut für Gesundheit & Umwelt widmet sich, neben der wissenschaftlichen 
Forschung und Produktentwicklung, insbesondere der Abwasseranalytik und deren 
Weiterentwicklung. Dabei stehen der Nachweis der Leistungssteigerung sowie die 

Keimlastreduzierung in Kläranlagen im Vordergrund.

 Probenahme durch geschultes Personal

 Mikro- und molekularbiologische Analysen

 Auswertung und Bewertung der Ergebnisse

 Bericht / Zusammenfassung der Ergebnisse in elektronischer und gedruckter Form

Der mögliche Umfang einer mikro- und molekularbiologischen 
Begleitung durch das VTA Institut für Gesundheit & Umwelt enthält:
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 Mikrobiologische Keimanalyse mittels 
universaler und selektiver Agar-Nährmedien. 

 Mikrobiologische Keimanalyse mittels 
selektiver Flüssig-Nährmedien mit quantita-
tiver Keimzahlbestimmung durch die Quanti-
Tray™ Methode

 Quantitative Partikelbestimmung 
(< 5 µm) mittels CASY Cell Counting System

VTA INSTITUT FÜR
GESUNDHEIT & UMWELT

 Probenahme durch geschultes Personal

 Mikro- und molekularbiologische Analysen

 Auswertung und Bewertung der Ergebnisse

 Bericht / Zusammenfassung der Ergebnisse in elektronischer und gedruckter Form

In unseren Laboren 
höchsten Standards 
bietet das VTA Institut 
für Gesundheit 
& Umwelt folgende 
Verfahren an:

Bestimmung der Aerosolmenge mittels 
TSI8530 Dusttrak II Desktop Aerosolmonitor 
und Aerosol-Probenahmen mittels Luftpro-
benehmer MicroFlow ALFA.

Qualitative / semi-quantitative Analysen 
von Wasserproben auf bestimmte 
Medikamentenklassen mittels Supelco 
Visiprep™ Festphasenextraktion durch 
SupelMIP™ Säulen und IMPLEN NP80 Mobile 
Nano-Photometer® Messungen.

Molekularbiologischer Nachweis von viraler 
RNA / DNA und Antibiotikaresistenzgenen 
bakteriellen Ursprungs in Wasserproben 
mittels CFX96 Touch Real-Time PCR System.

MOLEKULARBIOLOGISCHE 
VERFAHREN 

BESTIMMUNG VON MEDI-
KAMENTENRÜCKSTÄNDEN

MIKROBIOLOGISCHE 
VERFAHREN

AEROSOLMESSUNG
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VTA Česká republika spol. s r.o.
Větrná 1454/72
CZ-37005 České Budějovice
Tel: +420 385 514 747

VTA Schweiz GmbH
Kalchbühlstrasse 40
CH-7000 Chur
Tel: +41 81 252 27-09

VTA Deutschland GmbH
Henneberger Str. 1 
D-94036 Passau
Tel: +49 851 988 98-0

VTA Austria GmbH 
VTA Technologie GmbH
Umweltpark 1 
A-4681 Rottenbach
Tel: +43 7732 4133

www.vta.cc vta@vta.cc

We clean water.


